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ПРИМЕЧАНИЕ: У мульти-сплит систем следующие функции отсутствуют. Функция активной очистки, функ-
ция малошумной работы, функция «Бриз», функция обнаружения утечек хладагента и функция экономич-
ной работы (Eco).

Регулирование угла воздушного потока

Регулирование угла отклонения воздушного потока по вертикали
При включенном кондиционере используйте кнопку Автоматического качания (SWING) для регулировки 
угла отклонения воздушного потока по вертикали. Дополнительную информацию см. в инструкции по экс-
плуатации ПДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО УГЛОВ ОТКЛОНЕНИЯ ЖАЛЮЗИ
При использовании режимов Охлаждения (COOL) или Осушки (DRY) не опускайте жалюзи в положение, 
близкое к вертикальному, на длительное время. Из-за этого на пластине жалюзи может образоваться кон-
денсат, который будет капать на пол или предметы обстановки.
В режимах Охлаждения (COOL) и Нагрева (HEAT) установка жалюзи в положение, близкое к вертикальному, 
может уменьшить эффективность кондиционирования из-за ограничения воздушного потока.
Регулирование угла отклонения воздушного потока по горизонтали
Угол отклонения воздушного потока в горизонтальной плоскости регулируется вручную. Возьмитесь за 
рычаг дефлектора (см. рис. B) и установите наиболее предпочтительное направление воздушного потока. 
На некоторых моделях угол отклонения потока по горизонтали можно регулировать с пульта дистанцион-
ного управления (см. руководство по эксплуатации пульта).

Ручное управление (без пульта ДУ)

 ОСТОРОЖНО!
Кнопка ручного управления предназначена только для проверки кондиционера и для использования в 
случае отказа пульта ДУ. Не пользуйтесь этой кнопкой при наличии работающего ПДУ. Для возобновления 
работы в обычном режиме включите кондиционер с пульта дистанционного управления. Перед началом 
управления вручную кондиционер должен быть выключен.

Режим Комфортный сон (SLEEP)

Режим охлаждения (+1 °C/2 °F) 
в час в течение первых двух часов

Режим обогрева (-1 °C/2 °F) 
в час в течение первых двух часов

Экономия электроэнергии во время сна 

Заданная 
температура

Кондиционер 
продолжает 

работать1 ч 1 ч
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Чтобы управлять кондиционером вручную, выполните следующие операции.
1.	Найдите кнопку MANUAL CONTROL [Ручное управление] с правой боковой панели блока.
2.	Нажмите кнопку MANUAL CONTROL один раз, если необходимо активировать режим Принудительный 

автоматический (FORCED AUTO).
3.	Нажмите кнопку MANUAL CONTROL еще раз, если необходимо активировать режим Принудительное ох-

лаждение (FORCED COOLING).
4.	Нажмите кнопку MANUAL CONTROL в третий раз, если необходимо выключить кондиционер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не перемещайте жалюзи вручную. Это может сделать их автоматическое перемещение не-
синхронным. Если это произойдет, выключите кондиционер и извлеките вилку кабеля питания из розетки 
на несколько секунд. При последующем включении питания нормальное функционирование жалюзи будет 
восстановлено.

 ОСТОРОЖНО!
Не допускайте попадания пальцев в воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия и не прикасайтесь к 
примыкающим к ним участкам корпуса. Крыльчатка вентилятора, вращающаяся внутри с большой скоро-
стью, может нанести травму.

Диапазон

Рис. A

Рычаг 
дефлектора

Кнопка ручного 
управления

Рис. B

Рис. C
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Обслуживание — проверка перед сезонным включением

После длительного периода неиспользования или перед периодом частого использования выполните сле-
дующие операции.

 
Позаботьтесь о том, чтобы никакие предметы не блокировали отверстия для входа и выхода воздуха

Проверьте кабели на 
отсутствие повреждений

Очистите фильтры

Проверьте отсутствие течей Замените батарейки
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Проблема Возможные причины Способ устранения

Кондиционер не работает

Перебой в подаче электроэнергии.
Дождитесь восстановления электро-
снабжения.

Выключено электропитание. Включите питание.

Перегорел предохранитель. Замените предохранитель.

Разрядились элементы питания 
пульта дистанционного управления.

Замените батарейки.

Активирована функция трехминут-
ной защиты кондиционера.

До повторного включения должно 
пройти не менее 3 минут.

Активирован таймер. Отключите таймер.

Кондиционер часто вклю-
чается и выключается

В системе слишком много или 
слишком мало хладагента.

Проверьте систему на отсутствие 
течей и заправьте ее нужным количе-
ством хладагента.

В систему попали жидкость (не-
сжимаемый газ) или влага.

Слейте хладагент из системы и повтор-
но заправьте ее нужным количеством 
хладагента.

Компрессор вышел из строя. Замените компрессор.

Слишком высокое или слишком 
низкое напряжение.

Установите регулятор напряжения.

Низкая теплопроизводи-
тельность

Температура наружного воздуха 
слишком низкая.

Используйте дополнительный обо-
греватель.

Через двери и окна проникает 
холодный воздух.

Позаботьтесь о том, чтобы все двери и 
окна при использовании кондиционе-
ра были закрыты.

Дефицит хладагента в результате 
утечки или длительной эксплуатации.

Проверьте систему на отсутствие 
течей, при необходимости замените 
уплотнения и выполните дозаправку 
хладагентом.

Индикаторы продолжают 
мигать

Кондиционер прекратил работу или перешел на более безопасный режим. 
Если индикаторы продолжают мигать, или на дисплее появился код ошибки, 
подождите примерно 10 минут. Проблема может разрешиться сама собой.
Если этого не произошло, отключите и снова включите питание. Включите 
кондиционер.
Если, несмотря на это, отказ сохраняется, отключите электропитание и об-
ратитесь в сервисный центр.

Появляются коды ошибок. 
Они начинаются с букв, 
как указано далее, и 
отображаются на дисплее 
внутреннего блока.
•	 E(x), P(x), F(x)
•	 EH(xx), EL(xx), EC(xx)
•	 PH(xx), PL(xx), PC(xx)

ПРИМЕЧАНИЕ: Если после выполнения указанных проверок проблема не устранена, немедленно выключи-
те кондиционер и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПОРЯДКА МОНТАЖА: ВНУТРЕННИЙ БЛОК
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РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ
Различные модели имеют разные монтажные пластины.
Для удобства установки прилагается уровень, размеры выемки указаны на монтажной пластине. Устано-
вите пластину и просверлите отверстие в стене в соответствии с указанными на монтажной платине. См. 
следующий рисунок.

Ед. изм.: мм

Горизонтальная линейка

Вертикальная линейка

Контур корпуса внутреннего блока

Контур корпуса внутреннего блока

Контур корпуса
внутреннего блока

Ед. изм.: мм

Горизонтальная линейка

Вертикальная линейка

Контур корпуса внутреннего блока

Контур корпуса внутреннего блока

Контур корпуса
внутреннего блока

 ОСТОРОЖНО!
 Уровень на монтажной пластине несъемный. При его поломке вытрите протекшую жидкость.

Ед. изм.: мм

Горизонтальная линейка

Вертикальная линейка

Контур корпуса внутреннего блока

Контур корпуса внутреннего блока

Контур корпуса
внутреннего блока

Правильное положение монтажной пластины

Типоразмер А
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Если трубопровод хладагента не вмонтирован в стену, выполните следующее.
1.	Исходя из расположения отверстия в стене относительно монтажной пластины, выберите сторону, с 

которой трубопровод будет выходить из блока.
2.	Если отверстие в стене расположено за блоком, оставьте съемную крышку на месте. Если отверстие в 

стене расположено сбоку от внутреннего блока, удалите съемную пластмассовую панель с соответству-
ющей стороны блока. (См. рис. ниже) При этом образуется паз, через который трубопровод можно выве-
сти из блока. Если пластмассовую панель не удается удалить руками, используйте игловидные кусачки.

Съемная панель (вырежьте 
в соответствии с требуемым 
размером)

При необходимости вырезать большую 
пластмассовую панель, вырежьте как 
показано на рисунке выше.

С помощью держателя, расположенного 
с задней стороны блока, подоприте блок
к монтажной пластине.

3.	Ножницами отрежьте теплоизолирующий рукав так, чтобы освободить приблизительно 40 мм трубопро-
вода хладагента. Это необходимо:
• Для упрощения соединения трубопровода хладагента;
• Для проверки отсутствия утечек газа и отсутствия заусенцев.

4. С помощью держателя, расположенного с задней стороны блока, подоприте блок, чтобы обеспечить до-
статочно места для присоединения трубопровода хладагента, сигнального кабеля и дренажного шланга.

5.	Присоедините трубопровод хладагента внутреннего блока к трубопроводу, соединяющему внутренний 
и наружный блоки. Подробные инструкции приведены в разделе «Подсоединение трубопровода хлада-
гента» данного руководства.

6.	В зависимости от того, где находится отверстие в стене относительно монтажной пластины, определите 
необходимый угол сгиба трубопровода.

7.	Возьмитесь за трубопровод хладагента там, где должен начинаться изгиб.
8.	Медленно, прикладывая равномерное усилие, согните трубопровод в направлении отверстия. Не до-

пускайте образования вмятин и повреждений трубопровода во время изгиба.

Шаг 5: Присоединить дренажный шланг
По умолчанию дренажный шланг присоединяется с левой стороны блока (если смотреть на блок сзади). 
Однако он также может присоединяться и с правой стороны. Для обеспечения правильного дренажа при-
соединяйте дренажный шланг с той же стороны блока, с которой выходит трубопровод хладагента.

ПРИМЕЧАНИЕ: В некоторых регионах США, если кондиционер устанавливается с кабелепроводом, дренаж 
должен выходить с правой стороны.

• Плотно оберните место соединения тефлоновой лентой, чтобы обеспечить надежное уплотнение и пре-
дотвратить утечки.

• Снимите воздушный фильтр, налейте небольшое количество воды в поддон для сбора конденсата и убе-
дитесь в том, что вода беспрепятственно стекает.

ЗАМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДРЕНАЖНОГО ШЛАНГА
Дренажный шланг должен быть расположен, как показано ниже.
• НЕ перегибайте дренажный шланг.
• НЕ допускайте образования водяной ловушки (сифона).
• НЕ помещайте конец дренажного шланга в воду или емкость, в которой будет собираться вода.
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ЗАКРОЙТЕ ПРОБКОЙ НЕИСПОЛЬЗУЕМОЕ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Для предотвращения нежелательных утечек закройте неиспользуемое дренажное отверстие прилагаемой 
резиновой пробкой.

ПРОЧТИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ
1.	 Электропроводка должна выполняться квалифицированным электриком и соответствовать националь-

ным и местным нормативам и стандартам.
2.	 Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии со схемой электрических со-

единений, расположенной на панелях внутреннего и наружного блоков.
3. В случае возникновения серьезных проблем с обеспечением безопасности электропитания немедлен-

но прекратите работу. Объясните причину заказчику и прекратите работы по монтажу блока, пока про-
блемы с обеспечением безопасности не будут устранены.

4. Напряжение питания должно находиться в пределах 90 - 110% от номинального. Недостаточная мощность ис-
точника электропитания может привести к неполадкам, поражению электрическим током или воспламенению.

5. Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, установите устройство за-
щиты от перенапряжения и выключатель питания.

6. Если электропитание подключается через стационарную электропроводку, установите в цепь электро-
питания размыкатель или автоматический выключатель, отключающий все фазы питания, при этом рас-
стояние между его разомкнутыми контактами должно составлять не менее 3 мм. Квалифицированный 
специалист должен использовать сертифицированный автоматический выключатель или размыкатель.

7.	 Подключайте блок только к розетке индивидуальной линии. Запрещается подключать к этой розетке 
другие электрические приборы.

8.	 Обязательно должным образом заземлите кондиционер.
9.	 Все соединения должны выполняться надежно. Неплотные соединения могут вызвать перегрев клемм, 

что приведет к сбою в работе изделия и может стать причиной воспламенения.
10.	Провода не должны прикасаться или прижиматься к трубопроводу хладагента, компрессору или к дви-

жущимся частям, расположенным внутри блока.
11. Если блок снабжен вспомогательным электрическим нагревателем, он должен быть установлен на рас-

стоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся материалов.

НЕПРАВИЛЬНО
Не помещайте конец дре-
нажного шланга в воду или 
емкость, в которой будет 
собираться вода. Это создаст 
препятствия сливу воды.

НЕПРАВИЛЬНО
Перегибы на дренажном шланге 
создадут водяные ловушки.

НЕПРАВИЛЬНО
Перегибы на дренажном 
шланге создадут водя-
ные ловушки.

ПРАВИЛЬНО
Чтобы обеспечить свобод-
ный слив, убедитесь в том, 
что на дренажном шланге 
нет перегибов и вмятин.
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12. Во избежание поражения электрическим током запрещается прикасаться к токонесущим компонентам 
сразу же после выключения питания.  После выключения питания следует выждать не менее 10 минут, 
прежде чем можно будет безопасно прикасаться к электрическим компонентам.

 ОПАСНО!
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОТКЛЮЧИТЕ СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ.

Шаг 6: Подключить сигнальный и силовой кабели
Сигнальный кабель обеспечивает обмен данными между внутренним и наружным блоками. Перед подго-
товкой к подключению необходимо выбрать правильный диаметр кабеля. 

Типы кабелей
•	 Силовой кабель для прокладки в помещении (если применимо):
	 H05VV-F или H05V2V2-F
•	 Силовой кабель для прокладки вне помещения: H07RN-F или H05RN-F
•	 Сигнальный кабель: H07RN-F

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ КАБЕЛЯ
Сечение проводников кабеля электропитания, сигнального кабеля, номиналы предохранителя и выключа-
теля определяются максимальным током, потребляемым блоком. Максимальный потребляемый ток указан 
на табличке, расположенной на боковой панели блока. Для выбора нужных кабелей, предохранителя и 
выключателя воспользуйтесь данными таблички.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выберите нужный размер кабеля в соответствии с минимальной допустимой токовой на-
грузкой сети, указанной на паспортной табличке блока.

1.	Откройте панель и зафиксируйте ее положение, затем откройте крышки двух фиксаторов, отверните 
винт, удерживайте обе стороны нижней панели в местах, обозначенных «PULL» [Тянуть], потяните ее 
вверх, чтобы освободить фиксаторы, затем снимите нижнюю панель (см. стр. 22-23).

2.	Откройте крышку электрического щитка, чтобы присоединить кабель.
3.	Отверните кабельный зажим, расположенный под клеммной колодкой, и отложите его в сторону.
4.	Снимите пластмассовую панель, расположенную внизу блока с левой стороны, если смотреть с задней 

стороны блока.

 ОПАСНО!
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ЗАДНЕЙ СТОРОНЕ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА.

5. Проложите сигнальный провод через паз, с задней части блока вперед.
6. Стоя лицом к передней панели блока, подключите проводку в соответствии с электрической схемой внутренне-

го блока, подключите U-образную клемму и надежно привинтите каждый провод к соответствующему контакту.
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ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ВНИЗУ
Убедитесь в том, что дренажный шланг находится в нижней части связки. Если дренажный шланг будет 
находиться в верхней части связки, это может привести к переполнению дренажного поддона, воспламе-
нению и повреждению за счет воздействия воды.

НЕ СПЛЕТАЙТЕ СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С ДРУГИМИ ПРОВОДАМИ
При обвязке не сплетайте и не допускайте пересечения сигнального кабеля с другими проводами.

2.	С помощью липкой виниловой ленты прикрепите дренажный шланг к нижней стороне труб хладагента.
3.	С помощью теплоизолирующей ленты плотно обвяжите вместе сигнальный провод, трубы хладагента и 

дренажный шланг. Повторно проверьте, что комплект связан.

НЕ ОБВЯЗЫВАЙТЕ КОНЦЫ ТРУБОПРОВОДА
Обматывая весь комплект, оставьте концы трубопровода свободными. Доступ к ним необходим для про-
верки герметичности при завершении монтажа (см. раздел «Проверка электрооборудования и отсутствия 
утечек» данного руководства).

Шаг 8: Установить внутренний блок
При монтаже нового соединительного трубопровода к наружному блоку выполните следующее:
1.	Если трубопроводы хладагента уже проведены через отверстие в стене, перейдите к шагу 4.
2.	В противном случае еще раз убедитесь в том, что концы труб хладагента герметично закрыты, чтобы 

предотвратить проникновение в трубы грязи или посторонних предметов.
3.	Аккуратно проведите обвязанный комплект из труб хладагента, дренажного шланга и сигнального про-

вода через отверстие в стене.
4.	Закрепите верхнюю часть внутреннего блока за верхний крюк монтажной пластины.
5.	Прилагая небольшие усилия с левой и правой сторон блока, убедитесь в том, что блок надежно закре-

плен на монтажной пластине. Блок не должен качаться или сдвигаться.
6.	Прикладывая равномерное усилие, потяните вниз за нижнюю половину блока. Продолжайте тянуть блок 

вниз, пока он не закрепится за крюки, расположенные в нижней части монтажной пластины.
7.	Еще раз приложите небольшие усилия с левой и правой сторон блока и убедитесь в том, что блок надеж-

но закреплен на монтажной пластине.

МОНТАЖ НАРУЖНОГО БЛОКА
Установите блок, соблюдая местные нормы и правила, которые могут незначительно отличаться в разных 
регионах.

30 см слева
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60 см справа

200 см спереди
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УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ БЛОКА
Ниже приведен перечень размеров различных наружных блоков и расстояние между монтажными опора-
ми. Подготовьте монтажное основание для блока в соответствии с приведенными ниже размерами.

Вход воздуха

Выход воздуха

Вход
воздуха

Вход воздуха

Выход воздуха

Вход
воздуха

Габариты наружного блока (Ш х В х Г), мм
Установочные размеры

Расстояние А (мм) Расстояние В (мм)

765 x 555 x 303 452 286 452 286

805 x 554 x 330 511 317 511 317

890 x 673 x 342 663 354 663 354

Для установки блока на основании или на бетонной монтажной платформе выполните следующие 
действия:
1.	Отметьте положения для четырех анкерных болтов по таблице размеров.
2.	Просверлите отверстия для анкерных болтов.
3.	Наверните гайку на конец каждого анкерного болта.
4.	Забейте анкерные болты в просверленные отверстия.
5.	Отверните гайки с анкерных болтов и установите наружный блок на болты.
6.	Наденьте шайбы на все анкерные болты, затем наверните гайки.
7.	С помощью ключа затяните гайки до упора.

 ОПАСНО!
ПРИ СВЕРЛЕНИИ БЕТОНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
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6.	Установите инструмент для развальцовки на форму.
7.	Поворачивайте рукоятку инструмента для развальцовки по часовой стрелке, пока труба не будет полно-

стью развальцована.
8.	Снимите инструмент для развальцовки и форму для развальцовки, затем осмотрите конец трубы и убе-

дитесь в отсутствии трещин и ровности развальцованного участка.

Шаг 4: Соединить трубы
Соблюдайте осторожность при соединении труб хладагента, не прикладывайте чрезмерный крутящий мо-
мент и не допускайте деформации трубопровода. Сначала соедините трубу низкого давления, затем трубу 
высокого давления.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА
Минимальный радиус изгиба трубопровода хладагента составляет 10 см.

Инструкции по присоединению трубопровода к внутреннему блоку

1. Совместите центральные оси двух соединяемых труб.

2.	Затяните конусную гайку вручную до упора.
3.	Захватите ключом гайку на патрубке блока.
4.	Надежно удерживая гайку на патрубке блока, динамометрическим ключом затяните конусную гайку с 

моментом затяжки, указанным в следующей таблице. Слегка ослабьте конусную гайку, затем затяните 
снова.

Форма для развальцовки

Труба

Труба внутреннего блока Конусная гайка Труба
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Наружный диаметр 
трубы (мм)

Момент затяжки (Н·м)
Диаметр  

развальцовки В (мм)
Форма развальцовки

∅ 6,35 18 - 20 (180 - 200 кгс·cм) 8,4 - 8,7

∅ 9,52 32 - 39 (320 - 390 кгс·cм) 13,2 - 13,5

∅ 12,7 49 - 59 (490 - 590 кгс·cм) 16,2 - 16,5

∅ 16 57 - 71 (570 - 710 кгс·cм) 19,2 - 19,7

∅ 19 67 - 101 (670 - 1010 кгс·cм) 23,2 - 23,7

Ø
НЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ЧРЕЗМЕРНЫХ УСИЛИЙ ПРИ ЗАТЯЖКЕ
Чрезмерное усилие может привести к разрушению гайки или повреждению трубопровода хладагента. Не 
превышайте моменты затяжки, указанные в приведенной выше таблице.

Инструкции по присоединению трубопровода к наружному блоку
1.	Отверните крышку вентиля, расположенную сбоку наружного блока.
2.	Снимите защитные колпачки с концов вентилей.
3.	Совместите развальцованные трубы с каждым вентилем и затяните конусную гайку от руки до упора.
4. Захватите ключом корпус вентиля. Не захватывайте ключом гайку, которая уплотняет сервисный вентиль.

5.	Пользуйтесь динамометрическим ключом. Удерживая корпус вентиля, затяните конусную гайку с реко-
мендованным моментом.

6.	Слегка ослабьте конусную гайку, затем затяните снова.
7.	Повторите действия пунктов 3 - 6 применительно к остальным трубам.

Крышка вентиля
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УДЕРЖИВАЙТЕ КОРПУС ВЕНТИЛЯ КЛЮЧОМ
Если конусную гайку затягивать слишком сильно, могут отломиться другие детали вентиля.

УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА
Подготовка и меры предосторожности
Наличие воздуха и других посторонних веществ в холодильном контуре может вызвать резкий рост дав-
ления, что может привести к повреждению кондиционера, снижению эффективности и стать причиной 
травм. С помощью вакуумного насоса и распределителя откачайте холодильный контур и удалите из систе-
мы неконденсирующиеся газы и влагу.
Откачку следует выполнять после первоначального монтажа и при перемещении блока.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТКАЧКИ
• Убедитесь в том, что соединительные трубопроводы между внутренним и наружным блоками присоединены 

правильно.
• Убедитесь в правильности выполнения электропроводки.

Инструкции по удалению воздуха
1.	Присоедините заправочный шланг распределителя к сервисному порту вентиля низкого давления на-

ружного блока.
2.	Соедините еще одним заправочным шлангом распределитель и вакуумный насос.
3. Откройте вентиль низкого давления на распределителе. Вентиль высокого давления должен быть закрыт.
4.	Включите вакуумный насос и откачайте воздух из системы.
5.	Дайте вакуумному насосу поработать не менее 15 минут или до тех пор, пока вакуумметр не покажет 

значение -760 мм рт. ст. (-105 Па).

Распределитель

Вакуумметр

-760 мм рт. ст.

Вентиль низкого давления

Шланг высокого давления /
Заправочный шланг

Манометр

Вентиль высокого давления

Заправочный шланг

Вакуумный насос

Вентиль низкого давления

6.	 Закройте вентиль низкого давления распределителя и выключите вакуумный насос.
7.	 Подождите 5 минут и убедитесь в том, что давление в системе не меняется.
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ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ОТСУТСТВИЯ УТЕЧЕК ГАЗА
Действия перед тестовым запуском
Тестовый запуск следует проводить только после выполнения следующих действий:
•	 Проверка электробезопасности. Убедитесь в безопасности и правильности функционирования электри-

ческой системы.
•	 Проверка отсутствия утечек газа. Проверьте все соединения с конусными гайками и убедитесь в отсут-

ствии утечек в системе.
•	 Убедитесь в том, что газовый и жидкостный вентили (высокого и низкого давления) полностью открыты.

Проверка электробезопасности
После монтажа убедитесь в том, что электропроводка выполнена в соответствии с местными и государствен-
ными нормами и согласно данной инструкции по монтажу.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ТЕСТОВЫМ ЗАПУСКОМ
Проверьте надежность заземления
Осмотрите цепи заземления и измерьте сопротивление заземления соответствующим прибором. Сопротивле-
ние заземления не должно превышать 0,1 Ом.

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ТЕСТОВОГО ЗАПУСКА
Проверьте систему на отсутствие утечки тока
Во время тестового запуска проведите тщательную проверку отсутствия утечек с помощью мультиметра и элек-
трического зонда или аналогичного прибора.
При обнаружении утечки немедленно выключите блок и обратитесь к квалифицированному электрику для 
нахождения и устранения причины утечки.

 ОПАСНО! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ И СООТВЕТСТВО-
ВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕСТНЫМ СТАНДАРТАМ.

Проверка отсутствия утечек газа
Для проверки утечки газа используются два метода.
Метод с применением мыла и воды
С помощью мягкой кисти нанесите раствор мыла или жидкого моющего средства на все соединения трубопро-
вода наружного и внутреннего блоков. Наличие пузырьков указывает на утечку.
С помощью течеискателя
Инструкции по правильному использованию течеискателя приведены в руководстве по эксплуатации при-
бора.

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ОТСУТСТВИЯ УТЕЧЕК ГАЗА
После завершения проверки отсутствия утечек во всех соединениях труб установите на место крышку вентиля 
наружного блока.

A

B C

D

A: Запорный вентиль низкого давления 
B: Запорный вентиль высокого давления 
C & D: Конусные гайки внутреннего блока

Контрольные точки внутреннего блока

Контрольные точки наружного блока
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ТЕСТОВЫЙ ЗАПУСК
Инструкции по тестовому запуску
Тестовый запуск необходимо проводить в течение не менее 30 минут.
1.	Подключите электропитание к блоку.
2.	Для включения кондиционера нажмите кнопку Включения/выключения питания (ON/OFF) на ПДУ.
3.	Нажимайте кнопку Режим (MODE), чтобы последовательно выбрать следующие функции:

• Охлаждение (COOL). Выберите минимально возможную температуру;
• Нагрев (HEAT). Выберите максимально возможную температуру.

4.	Дайте кондиционеру поработать в каждом режиме в течение 5 минут и проверьте следующее.

Перечень необходимых проверок ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА/НЕ ПРОЙДЕНА

Электрические утечки отсутствуют

Блок заземлен должным образом

Все электрические клеммы закрыты должным образом

Внутренний и наружный блоки надежно закреплены

Утечки в соединениях труб отсутствуют Наружный блок (2): Внутренний блок (2):

Вода из дренажного шланга стекает должным образом

Все трубы должным образом изолированы

Блок в режиме Охлаждение (COOL) работает должным 
образом

Блок в режиме Нагрев (HEAT) работает должным об-
разом

Жалюзи внутреннего блока перемещаются должным 
образом

Внутренний блок отвечает на команды пульта ДУ

ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЙ ТРУБ
Во время работы давление в холодильном контуре возрастает. Это может привести к появлению течей, 
которых не было при первичной проверке герметичности. Во время тестового запуска еще раз проверьте 
отсутствие утечек во всех соединениях трубопровода хладагента. См. инструкции в разделе «Проверка 
отсутствия утечек газа».

5.	После успешного завершения тестового запуска и успешного прохождения всех проверок, указанных в 
Перечне необходимых проверок, выполните следующее.
a.	С помощью пульта ДУ восстановите нормальную рабочую температуру для блока.
b.	Оберните теплоизолирующей лентой соединения трубопровода хладагента, которые были оставлены 

открытыми при монтаже внутреннего блока.
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ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НИЖЕ 17 °C
Если температура наружного воздуха менее 17 °C, режим Охлаждения (COOL) нельзя включить с помощью 
пульта ДУ. В этом случае для проверки функционирования режима Охлаждения (COOL) следует воспользо-
ваться кнопкой Ручное управление (MANUAL CONTROL).
1.	Кнопка Ручное управление (MANUAL CONTROL) расположена с правой стороны блока.
2.	Чтобы перейти в режим Охлаждения (COOL), нажмите кнопку 2 раза.
3.	Выполните тестовый запуск обычным образом.

Кнопка ручного управления
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 КЛАССЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Классификация энергоэффективности составляет часть Европейского 
проекта по обнаружению климатических изменений, согласно кото-
рому эффективность энергопользования должна быть направлена на 
уменьшение выбросов CO

2
. Европейская Комиссия установила, что 

более точная осведомленность позволит пользователям покупать 
наиболее экологически рентабельные предметы в соответствии с их 
потребностями.
На табличке предоставлена информация о потреблении энергии кон-
диционера. Блоки с охлаждающей способностью до 12 кВт классифи-
цируются по потреблению энергии на категории от ‘A’ до ‘G’, которым 
соответствует определенный цветовой код. Блоки с самым низким 
энергопотреблением категории ‘A’ обозначены темно-зеленой стрел-
кой, а с самым высоким энергопотреблением категории ‘G’ - красной. 
Таким образом, пользователи могут сравнить эффективность эквива-
лентных машин других производителей

ОБОЗНАЧЕНО ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
Указано приблизительное годовое потребление энергии на основании 
стандартной бытовой модели. Годовое потребление можно рассчитать, 
умножив значение общей входной мощности на среднее количество 
часов работы в год, принятое за 500, в режиме охлаждения при полной 
нагрузке. Стоимость годового потребления энергии подсчитывается, 
умножая это значение на тариф на электроэнергию пользователя.

ОТДАЧА ОХЛАЖДЕНИЯ
Охлаждающая способность блока в кВт в режиме охлаждения при пол-
ной нагрузке. Пользователь должен выбрать блок с номинальной про-
изводительностью, соответствующей его требованиям охлаждения/ 
нагрева. Крупногабаритные блоки могут увеличить количество циклов вкл/выкл, сокращая тем самым срок 
службы, в то время как малогабаритные блоки не могут обеспечить соответствующего уровня охлаждения или 
нагрева. Значения отдачи можно приобрести у производителя или местного дилера.

КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (EER)
Это охлаждающая производительность блока, делимая на общую потребляемую электрическую мощность - 
чем выше значение EER, тем лучше эффективность энергоиспользования

ТИП
Указывает, в каком режиме может работать блок: только охлаждение или охлаждение/нагрев. В режиме 
охлаждения указывается тип охлаждения блока: водный или воздушный.

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Теплоотдача блока в кВт в режиме нагрева при полной нагрузке.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Изготовитель: KENTATSU DENKI LTD.
Место нахождения: Япония, 2-151 Konan, Minatoku,Tokyo, 108-6028, Shinagawa Intercity Tower A 28th Floor 

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции:
• Китай, 528311, Midea Industrial City, Beijiao, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province (GD Midea Air-

conditioning Equipment Co., Ltd)
• Китай, No.6 Meide 1th Road, Zhujing Industrial Park, Nansha, Guangzhou Province (Guangzhou Hualing 

Refrigerating Equipment Co., Ltd)
• Silver Lake Road And Hengshan Road Intersection Of Weda, Wuhu, Anhui Province, China (Wuhu Maty Air-

Conditioning Equipment Co., Ltd)

Страна производитель и дата производства кондиционера указана рядом с его маркировочным шиль-
диком.

Срок службы:
Установленный производителем в порядке п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» 
срок службы для данного изделия равен 10 лет с даты производства при условии, что изделие используется 
в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандар-
тами»

Особые правила реализации не предусмотрены.

Условия транспортировки и хранения:
Кондиционеры должны транспортироваться и хранится в упакованном виде.
Кондиционеры должны транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Не допускается к отгрузке и перевозке кондици-
онер, получивший повреждение в процессе предварительного хранения и транспортирования, при нарушении 
жесткости конструкции.
Состояние изделия и условия производства исключают его изменения и повреждения при правильной транс-
портировке. Природные стихийные бедствия на данное условие не распространяются, гарантия при повреж-
дении от природных бедствий не распространяется (Например - в результате наводнения).
Кондиционеры должны храниться на стеллажах или на полу на деревянных поддонах (штабелирование) 
в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке.
Срок хранения не ограничен, но не может превышать срок службы кондиционера.

ВАЖНО!
Не допускайте попадания влаги на упаковку! Не ставьте грузы на упаковку!
При складировании следите за ориентацией упаковок, указанной стрелками!

Утилизация отходов
Ваше изделие и элементы питания помечены этим символом. Этот символ означает, что электриче-
ские и электронные изделия, а также батарейки, не следует смешивать с несортированным быто-
вым мусором. На батарейках под указанным символом иногда отпечатан химический знак, который 
означает, что в батарейках содержится тяжелый металл выше определенной концентрации. Встре-
чающиеся химические знаки:

Рb:свинец (>0,004%)

Не пытайтесь демонтировать систему самостоятельно: демонтаж изделия, удаление холодильного агента, 
масла и других частей должны проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с местным 
и общегосударственным законодательством.
Агрегаты и отработанные батарейки необходимо сдавать на специальную перерабатывающую станцию для 
утилизации, переработки и вторичного использования. Обеспечивая надлежащую утилизацию, вы способ
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 ствуете предотвращению отрицательных последствий для окружающей среды и здоровья людей. За более 
подробной информацией обращайтесь к монтажнику или в местные компетентные органы.

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации 
согласно данной инструкции, соответствует следующим техническим регламентам: Технический 
регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость тех-
нических средств», Технический регламент Евразийского экономического союза 037/2016 «Об ограничении 
применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
.

Импортер / Организация, уполномоченная изготовителем KENTATSU на территории Таможенного союза 
является компания ООО «ДАИЧИ».

Адрес: Российская Федерация, 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, корп. 1 этаж 3, офис 20.
Тел. +7 (495) 737-37-33, Факс: +7 (495) 737-37-32 E-mail: info@daichi.ru. 
Единая справочная служба: 8 800 200-00-05 
Список сервисных центров доступен по ссылке: www.daichi.ru/service/
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